取り付け方法については 【2 .設置し 
よろ】をご覧ください。 


調整/設定メニューの選択や調整値やス 
ピーカー音量を増やすときに使います> 


④ INPUT/AUTO ボタン 


アナログ/デジタル入力の切替や調整/設定メ 
ニューの終了などに使います ) 長押し(約2秒) 
でアナログ入力時の調整を自動で行います。 


へツ ドホンや スピーカーを 接続 
します。 


⑧スピーカー 


音声を出力します。 


添付のアナログ接続ケーブルを 
接続します。 


④ AUDIO コネクター 


添付のオーデイオケーブルを接 
続します。 


•準備しよろ 


箱の中身を確認します 


□ 液晶ディスプレイ本体 口 AC ケーブル （約 1.8 m ) □ アナログ 接続ケープ'ルロデジタル接続ケーブル 

(約 1.5 m ) (約 2.0 m ) 




□ オーディオケーブル 

(約 1.8 m ) 




ーザー登録やサボートソフトのダウン□ー ドについて 


ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよリサポートソフトをタウンロードす 
る際に S/N (シリアル番号)が必要な場合があります。 S / N は本製品の背面に貼られ 
ているシールに印字されている12桁の英数字です。（例: ABC 1 234567 ZX ) 

I S / N (シリアル番号)をメモしてください。 


ユーザー 登録 


httD ：// www . iodata . jp / regist / 


サボートソフトのダウン□-ド http :// www . iodata . jp / lib / 




ご注意 


Power Macintosh ^ 1 でアナログ接続ケーブルをお使いになる 
場合は、別途市販の Macintosh 専用交換コネクター％ 2 
( D - sub 15ピン(メス)—専用 D - sub 15ピン(オス )) が必要です^ 
※マ： Power Macintosh G3/G4/G5 は除きます。 

※2:セパレートシンクで使用してください。 


□ LCD シリーズサポートソフト （ CD - ROM ) 

0 LCD - AD 1 91 X シリーズ取扱説明書(本書） 

□ LCD シリーズ取扱説明書「必ずお読みください」 

□ 「ピックアップリペアサービス」のご案内 
□ハードウェア保証書 


ご注意 


万一、不足品がございましたら弊社サ 
ポートセンターまでご連絡ください。 
箱■梱包材は大切に保管し、修理など 
輸送の際にご使用ください。 


各部の機能説明 


下記では、台座底板を液屋ディスプレイ本体に取り付けたあとの図で説明します。 


正面 


SELECT INPUT/AUTO 


d) d) @ 


① MENU ボタン 


⑤電源ボタン 


調整/設定メニューの表示、調整/設定項 電源の ON 、 OFF を行います。 

目の決定などに使います。長押し(約3秒） 

でメニューをロック/ロック解除できま t 


② SELECT! ； -] ボタン麗⑥ LED ランプ 




① AC IN コネクター■⑤盗難防止ホール 


添付の AC ケーブルを接続しま 必要に応じて市販のセキユリテ 
才。 ィケーブルを取り付けることが 

できます。 


② DIGITAL コネクター 


調整/設定メニューの選択や調整値やス 電源が 0 N になると LED ランプ:添付のデジタル接続ケーブルを 別途固定器具を取りつける場合 

ピーカー音量を減らすときに使います。 が緑色に点灯し、省電カモード • 接続します。 は外すことができます。 

時は橙色になります。 


③ SELECT[ + ] ボタン 


③ ANALOG コネクター屋⑦台座底板 


I D DATA 


19 型ワイド液晶ディスプレイ 

LCD - AD 191 X シリーズ 

取扱説明書 


はじめに 


1•準備しよろ 


2•設置しよろ 



3•接続しよろ 


4•使ってみよろ 


Windows Me /98 
をお使いの方は 

【Windows Me /98 をお 
使いの場合】の手順を行 
います。 


Windows XP / 2000、 
Macintosh 
をお使いの方は 

パソコン本体へ接続するだ 
けでお使いいただけます。 


便利な使い方 

Display Manager を活用しよう 

用途に合わせた最適な画面設定がパソコンのマウス 
操作で行えます 0 には対応しておりません。 




困ったとさには 


その他 


このたびは、弊社製液晶デイスプレイを 
お買い上げいただき、誠にありがとうございます， 
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、 
正しいお取り扱いをお願いいたしま$ 



k J 〇古紙パルプ配合率 
["!=== = 10〇%再生紙を 


I JSKj IPRINTED WITH] : 

L^ IsoyinkIj 


はじめに 



別紙「必ずお読みください J も 
ご覧ください。 

安全 上 ご注意いただくことを記号を使って表示しま？"。 
よくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いしま？； 


オンラインマニュアルを活用しよ 


「 LCD シリーズサポートソ 
フト」 （ CD - ROM ) 内には、 
オンラインマニュアルが収 
録されています。オンライ 
ンマニュアルには、表示の 
調整/設定方法や、本製品の 
仕様について記載されてい 
ます0 


必ずお守りください 


A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が 

/!\ 損傷を負ラ可能性又は物的損害のみの発生が想定 
注意 される内容を示しています0 

ディスプレイの角度および高さ調整時や設置作業時 

_ に、手や指をはさまないように気をつけてください。 

手をはさまないけがの原因となることがあります0 





輝点•滅点について 


液晶ディスプレイは、表示面上に減点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの 
点）がある場合があります> これは、液晶パネル自体が99.99%以上の有効画 
素と0.01%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良_ 
ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、予めご了承ください。 


VCCI 規格について 


手順.1 


手順.2 


添付の 「 LCD シリーズサボート 
ソフト」 （ CD - ROM ) を、 CD - 
R 0 M ドライブにセツトします。 


♦自動的にオートランメニ 
表示されます。 


L 一が 


[オンラインマニュアル]をクリ 
ックし、 「 LCD - AD 191 X シリ 
ーズ」を選択後「オンラインマニ 
ユアル」ボタンをクリックしま 
す。 

— オンラインマニュアルが表示されます。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 
近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


]/d\ 


- Moss について 




資源有効利用促進法 JIS C 0950に定める化学物質 
の含有情報は以下をご覧ください。 

http :// www . iodata . jp / jmoss / 


る体が 

す本要 

置イ必 

設レる 

にプけ 

とス付 

な v U 

上デ取 

の晶を 

机液板〇 

を、底す 

品は座ま 

製合台り 

本場にあ 


2•設置しよろ 



製品の取り扱いについて 


[ 3•接続しよろ 



パソコンに接続します 


A 

注意 




手をはさまない 


•作業中は、液晶ディスプレイを床などに落とし 
たり、バネルを傷つけたりしないように十分ご 
注意ください。 

• 作業の際には、手や指をはさまないように気を 
つけてください。 


台座を取り付けるには _ 

本製品を箱から取り出した時点では、台座底板は外された状 
態になつています。 

本製品を机の上などに設置する場合は、液晶ディスプレイ本 
体に台座底板を取り付ける必要があります。 

t 手順.1 

台座底板を机の上などの平 
らなところに置きます> 



[手順 .2 


両手で液晶デイスプレイのフ 
レーム部分を持ち、台座ネッ 
クを台座底板のくぼみに合わ 
せてはめこみま？"。 



チルト調整 


本製品のディスプレイ部は前に5°、後 
ろに20°の範囲で調整してください。 

調整の際は、下図のよろに両手で左右のフレーム部 
分を持ちながら角度の調節を行ってください。 




A この範囲以上に倒してご使用になると、本製品 

/'\が転倒するおそれがあります> 

注意 


台座底板を取り外すには 


[手順 .1 


下に柔らかい布などを敷き、 
パネル面を下にして本製品を 
置きます> 


手順.2 


台座底板裏面のツメ （4 箇所） 
をそれぞれ矢印の方向に押し 
て、台座底板を液晶デイスプ 
レイ本体から取り外しま？"。 



手順.1 


添付の AC ケーブルを AC コネ 
クターに接続します。 

AC ケーブルは、 AC コネクターの奥まで 
しっかりと差し込んでください。 


手順.2 


本製品のコネクターとバソコ 
ンのコネクターを、添付の接続 
ケーブルで接続しま？"。 

各接続ケーブルは必ず添付のものを使 
用し、接続ケーブルのコネクターは、左 
右のネジを締めて固定してください。 

本製品のスピーカーを使用しない場合、 
オーデイオケーブルの接続は不要です， 


手順.3 


本製品の AC ケーブルを AC コ 
ンセントに接続しま？ 



アームを取り付ける場合は 


必要に応じて台座を取り外し、 VESA 規格に準拠した市販の 
アームなどの固定器具を取り付けることができま？"。 

アームや、アーム取り付け用ネジは別途ご用意ください。 


♦作業中は、液晶デイスプレイを床などに落としたり、パ 
ネルを傷つけたりしないように十分ご注意ください。 
•作業の際には、柔らかい布などを敷いて、パネルに傷 
がつかないようにしてください。 

• 電源を切り、全てのケーブ^/を外した状態で作業を行 
つてください。 

• ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。 
手をはさまない•取り外したネジ、台座は大切に保管してください。 


A 


注意 




手順.3 


4箇所のネジ穴を利用してご用 
意いただいた固定器具を取り 
付けてください。 


固定用のネジは 4 mm x 10 mm x 0.7 mm ピ 
ツチのものをお使いください。本製品のスタ 
ンドを除いた質量は以下のようになりま 
固定器具は本製品の質量に耐えられるよろ 
な 100 mm ピッチのものをご利用ください。 


ネジ穴の位置 



約 4.6 kg 


手順.1 


下に柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。 


平らなところではなく、下図のように机の端 
で行つてください。 


手順.2 



台座ネックの4箇所のネジをはず 
し、台座をはずします。 


その他の機能 


イヤホン/スピーカー接続 

















































































































































































































































































































































いいス 


画面がぼやける 
縦長の映像になってしまろ 


はい 


AC ケーブル/ AC アダプター※ 
がしつかり差し込まれている 
ことをご確認ください。 

※製品によっては添付していない場合も 
あります。 


いい元 


はい 


【アナログ接続の場合】 

表示がにじむ 

全体的または部分的に揺れた 
りちらつきがある 


—^はぃ 

いいえ 




対処3へ 


はい 


改善しない 


いいえ 


いい元 


画面上に赤や線などの動かな はい 
い点がある（ドット抜けがあ——: 
る） 

ぃぃス 

画面解像度/表示色数が変更 2 

できない • 


はい 


いい大 


いいえ 


いいえ 


■卜 


サボートセンターへ 
_お問い合わせください。_ 


縦または横に1本もしくは数 
本の動かない線が表示される 



ED ランプが 


J または 
爱示される 


画面全体の表示色がおかしい 
(全体が黄色っぽい、青っぽい 
など） 


故障の可能性があります> 

右記【修理について】をご参照 
^ください0 _ 


ヤート 



対処1へ 


対処2へ 



対処3 


パソコン側で本製品の仕様外の解像度やリフレッシュレート(垂直周波数）を設定されたためと思わ 
れま？■。以下の方法でパソコンの設定を変更してください。 


手順.1 


Windows 起動ロゴが表示される前あたりで、キーボードの [F8] キーを断続的に何回か押しま？"。 
キーを押したままにしないでください。 


手順.2 


Windows 
XP /2000 
の場合 


[ VGA モードを 
有効にする]を 
選択し、 [ Enter ] 
キーを押しま 
To 


Windows 
Me /98 
の場合 


[3 .Safe Mode ] を選択し、 [ Enter ] キーを押します。 

- ► Windows が起動します。 

デスクトップ(壁紙)部分で右クリックし、[プロパティ]を 
クリックします。[画面のプロパティ]が起動しますので、 
[設定]タブをクリックし、解像度を [640X480] もしく 
は [800X600] に設定し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

変更できない状態であれば、そのまま [ OK ] ボタンをクリックします。 

Windows を再起動しま？"。 


手順.3 


■ デスクトップ(壁紙)部分で右クリックし、[プロパティ]をクリックしま？"。 

-[画面のプロパティ]が起動するので、[設定]タブをクリックし、本製品が対応している解像度内にて、 
改めて解像度を設定しま？■。設定後、[適用]ボタンをクリックし、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

対応外の解像度が選択された場合でも、 [ ESC ] キーを押せば元の解像度に復帰できます> 

Windows XP / 2000の場合は、 Windows を再起動しま？"。 


弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する 
製品開発を進めてまいりま1"。 

本製品の電子部品、プリント基板、金属部品等には、重金属（鉛、クロム、水銀、ア 
ンチモン)、フッ素、ホウ素、セレン、シアン、ヒ素などが含まれる場合があります。 
液晶ディスプレイ製品の回収■リサイクルにご協力をお願いいたしま1"。 


必法人のお客様は 


弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回 
収 ■ リサイクルのご案内や料金のお見積もりを行っております。 

詳細は下記リサイクル窓口「アイ■オー ■ リサイクルステーシヨン」までお問 
い合わせください。 


1%ご家庭でお使いのお客様は 


弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶 
デイスプレイのリサイクルを実施しています。 

回収された液晶デイスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。この取 
リ組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めて 
まいります。回収 ■ リサイクルのご案内、お申し込みについては、下記リサイ 
クル窓口「アイ■オー ■ リサイクルステーション」にて承ります。 


料金について 


リサイクル 


液晶ディスプレイ本体の 「 pc リサイクルマーク」の有無により料金が異 
なります。なお、 pc リサイクルマークがない弊社製液晶ディスプレイを 
2003年10月1日以降にご購入、ご家庭でご利用いただきましたお客 
様には弊社が無料で PC リサイクルマークを提供し、回収■再資源化いた 
します。詳細は弊社ホームページをご覧ください。 

—http :"www. iodata.jp/support/ 


© 


リサイクル窓口 

「アイ■オー ■ リサイクルステーション」専用ダイヤル 

電話： 076-260-3616 

※受付時間9: 30〜12: 0013: 00〜17 : 00月〜金曜日（祝祭日をのぞく） 
※リサイクルに関するお問い合わせのみ承つております。 

その他のご質問につきましては、右記「お問い合わせ窓口 J へご相談ください。 


本製品に関するお問い合わせは弊社サボートセンターで受け付けていま1~。 


•ホームページを確認する 


【困ったときには】で解決できない場合は、サポート web ページ内の「製品 
Q & A 、 News 」 などもご覧ください。 

過去にサボートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。 

こちらも参考にしてください。 

製品 Q&A 、 News など 
—http://www.iodata.ip/support/ 


[2 •解決できない場合は 


それでも解決できない場合は下記へお問い合わせください。 


お問い合わせ窓口 


© 


住所：〒920-8513 

石川県金沢市桜田町2 丁目84番地 
アイ■才_ ■ データ第2ビル 

株式会社アイ ■ オー_データ機器 


サボートセンタ _ 


電話：本社 076-260-3633 東京 03-3254-1092 
FAX: 本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055 

※受付時間9: 30〜19: 00月〜金曜日（祝祭日をのぞく） 

インターネット： http://www.iodata.jp/support/ 


お知らせいただく蓽項について 

1. ご使用の弊社製品名 

2. ご使用のバソコン本体と周辺機器の型番 

3. ご使用の 0 S とサボートソフトのバージョン 

4. トラフリレが起こった状態、トラフリレの内容、現在の状態 
(画面の状態やエラーメッセージなどの内容） 


デジタルライフの夢を拡げる 

株式ア•データ機器 


会社 


本社サポートセンター:〒 920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 ^ 006 . 3.20 

ホームぺージ： http://www.iodata.jp/support/ Copyright (C) 2006 I -〇 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 


4 •使ってみよろ 


便利な使い方 


Windows Me /98 をお使いの場合 


手順.1 


Windows を起動します。 

-「新しいハードウェアの追加ウイザード」の画面が表示されます。 


手順.2 


[次へ]ボタンをクリックします。 


手順.3 


[完了]ボタンをクリックします> 

※お使いのパソコンのグラフィックカードによって設定方法が異なる場合があります。 


Windows XP /2000, Macintosh 
をお使いの場合 


上記の手順は必要なく、バソコン本体に接続するだ 
けで本製品をお使いいただけます。 

本製品前面のボタンによる画質の設定/調整について 
は、添付 CD - ROM 内のオンラインマニュアルをご参照 
参考 ください。 


Display Manager を活用しよ 


「Display Manager 」 を使えば、マウス操作だけでデイス 
プレイの画面設定ができます。 

対応 0S : Windows XP/ 2000 /Me/98 


Display Manager をご利用いただくには、パソ 
コンのグラフイックチップが Display Manager 
に対応している必要があります。必ず弊社ホー 
厶ページにて対応環境をご確認ください。 

※未対応の環境には Display Manager をインストールしないでください 0 


※口邮吻 Manager をお使いにならない場合、サポートソフトをインストールする必要はありま 
せん 。 Display Manager をインストールしなくても、本製品は問題なくお使いいただけま 


手順.1 


Windows を起動します。 

Windows M- [新しいハ—ドウエアの追加ウイザ—ド]画面が表 
示される場合があります。表示された場合は[キヤ 
ンセル]ボタンをクリックします。 


手順.2 


添付 CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

—オートランメニューが起動します> 


手順.5 


Windows Me /98 の場合のみ、 Windows を 
再起動します。 


自動アップデートについて 

Display Manager を起動すると、 [1-0 Manager アップデ_ 
参考卜確認]の画面が表示される場合がありますので、任意のボタ 
ンをクリックします ） 




アツブデートの 確 をし ます か？ 


If ………は ⑽ ....... II C 、 いえ (N) 


[はい]ボタンをクリックすると、 
インターネットに接続しアップデ 
-卜情報を検索しま1"。 

※インターネットへの接続環境が必要です。 


1-0 Manager とは 

Display Manager の最新バージヨンやサ 
参考ポートソフトのパージョンアップ情報を管 
理するプログラムです， 






自動的にオートランメニューが表示されない場合は、添付 
CD-ROM 内にあるディスプレイ型の [AUT0RUN] アイコン 
をダブルクリックしてください。 


手順.3 


[インストール/アンインストール]をクリックします。 


手順.4 


これ以降、画面のメッセージにしたがって 
インストールを行ってください。 

以下のような画面が表示されたときには 


?\ このハ- wi ァ： 

1-0 DATA LCD-xxxxx 


liiS □帶■織ん， 




规挪:^亂微 “ i‘i . 

疆て 1 猶顯上でラスト 


■ さ w 疆て 1 猶顯す，上 ■ 

インストルし枚して⑽力 bOimt Microsoft デ列ル署名 
があ!?ません。そ©ために、このリフアが Windows で正しく助作 

1-0 DATA LCD-xxxxx 

Microsoft デ伽塞名されたリファを検索する埸合は、 

ィンストルを練行しますか？ 

I ；はぃ⑵ l| W ぇ⑽ | 詳細測 ( M > | 



[続行]または[はい]ボタンをクリックしま？"。 

— インストールが続行されます。 

これは、マイクロソフト社が WHQL という組織においてバソコン本体や周 
辺機器などを対象とした認証手続きを実施しているものです。 

本製品は認定を受けておりませんが、問題なくお使いいただけます。 


自動アップデートの設定および 1-0 Manager の使い方につ 
いては、 1-0 Manager のヘルプをご参照ください0 


ファイアウォール機能が有効になつている 
参考 場合 

セキュリティソフトや 0S のファイアウォール機能が有効となつている 
場合、 Display Manager の通信が遮断され、自動アップデートを含む 
一部機能が正常に動作しません。この場合、セキュリティソフトや 0S の 
ファイアウオール設定を変更して、 Display Manager の通信を可能に 
する必要があります^ 

(ファイアウオールの設定については、お使いのセキュリティソフト、ま 
たは 0S の取扱説明書をご覧ください。） 


Display Manager の使用方法 

Display Manager の使用方法については、 Display Manager 
参考のヘルプをご参照ください。 


これらはノ\ソコン側で設定 
する項目となります。パソコン 
本体もしくはグラフイツクカ 
ードのメーカーへお問い合わ 
せください。 


液晶パネルが 99. 99%以上 
の有効画素数と0.01%の画 
素欠けや輝点を持つことによ 
るもので、故障ではありませ 

修理交換対象になりませんの 
で、ご了承ください。 


• パソコンの電源を入れ 
直してください。 

#接続ケーブルを 

接続し直してください。 


\°ソコンの鼋 
ソコンの画面 


困ったときには 


液晶ディスプレイの スピーカーから 音が出ない 


フ□-チ 


液晶デイスプレイとパソコンが正しくオーデイオケープ)レで接続され 
ているかご確認ください。 

液晶デイスプレイ前面のボタンで、音量を調整してみてください。ま 
た、パソコン本体側の音量を上げてみてください。 

液晶デイスプレイに外部スピーカーやヘッドホンなどを接続してい 
る場合は、取り外してください。 

パソコン側の音声出力がミュートになっていないかご確認ください。 


スタ- 


デイスプレイとノ 
源を入れても、パ 
が表示されない 


デイスプレイの L 
点灯しない 


Q 2. サボートソフトインストール時•インストール後の 
OS 起動時にエラーメッセージが'表示される 


サポートソフトを再インス!ルしてみてください。再インス!-ールし 
ても同様の現象が起こる場合は、お使いの環境が 「Display 
Manager 」 に対応していない可能性があります。弊社ホームページ 
にて動作環境をご確認ください。 


rOut Of Ranae 
「許容範囲外」と i 


「No Signal 」 ま力 
「信号が入力さ* 
と表示される 


Q 3. 画面が表示されない 

または、画面の表示状態が'_常である 


A 


右のフローチヤートにしたがつてチェックしてください。 


対処1 


Windows XP の場合 


[画面の プロパティ] — [設定]タブ—[詳細設定]ボタ 
ン — [モニタ]タブ—^画面のリフレッシュレート] 


Windows 2000の場合 


[画面の プロパティ] — [設定]タブ—[詳細]ボタン- 
[モニタ]タブ—[画面のリフレッシュレート] 


その 

[ INPUT / AUT 0] ボタンを押して自 
動調整を行ってみてください。それで 
も改善されないよラであれば、調整/ 

その 

1 

設定メニューから [ LCD 調整]の各メ 
ニュー、[その他調整]の[ス厶ージン 
グ]を行ってください。 
(オンラインマニュアル参照） 

2 


A 


各 os 毎のリフレッシュレート(垂直 
周波数)を 60 Hz にしてみてくださ 
い。リフレッシュレートの設定？ 
「60 Hz 」 に変更することによリ改 
善される場合がありま？； 

0 S ごとの変更手順は以下をご覧 
ください。 


Windows Me /98 の場合 


[画面のプロパティ]—[設定]タブ—[詳細]ボタン- 
[アダプタ]夕 づ— [リフレッシュレート] 


対処2 


「画面全体がぼやける」「縦長の映像になってしまう」という場合は、パソコンで設定されている解像 
度が本製品に最適な解像度になっていない場合がありま？■。パソコンの解像度を本製品の最大表示 
解像度に設定してください。 

(オンラインマニュアル【ハードウェア仕様】参照） 


改善しない 


4 











































































































































